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Strom = 25 Cent/kw/h

oder

o1 Gas =6 Centkw/h 2
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MELKSYSTEME
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[ Eine Gastherme liefert fur das Ausgleichen der Temperaturverluste beim

Pro Clean HD 20 Reinigung von Melk- und Kuhlsystemen erheblich kostengunstiger die erforder-
liche Warmeenergie als eine elekirische Heizung! Die Energie- / Heizkosten

liegen fur: 1 KW/h Strom bei ca € 0,25*
1 KW/h Gas bei ca € 0,06*
n n_n Was liegt also ndher als bei Warmeverlusten im Hauptspulgang mit Gas nach zu
- e heizen?
QOO0
Melkanlage o Heizleistungen von z.B 60 kw sind mit Gas kein Problem!
Uber die bauseitige Gastherme wird beim Hauptspllgang die Melkanlage ohne
sonstige elekirische Heizung in kUrzester Zeit sehr schnell auf die gewunschte
e rasser Temperatur gebracht und die Anlage keimfrei gereinigt!

Bereiter Die Hauptspulwasser Rucklauftemperatur wird gemessen und bei Bedarf nach-
EL PLK geheizt. Unser Expert 100 benuizt den massiven EL-PLH 55 Edelstahl- Warme-

——= Kaltwasser J Mm tauscher. Damit werden im Spulwasser Rucklauf Temperaturen von > 70°C
machbar: Auch Coli Erreger werden damit sicher abgetétet 1.
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Der elektrische Anschlusswert der E-HeizstGlbe der Melkanlagen - Reinigung

) I reduziert sich auf 0,0 kw! Der Strom Hauptanschluss des Melkhauses bendtig bis
" zu 27 kw weniger Leistung. Kabelquerschnitt und Absicherungen werden erheblich

billiger.

Zum Tank

Rechenbeispiel Kosten Einsparung:
Schon ein 16er SWO mit Milchmessung hat im Sommer eine Nachheizphase von
ca 15 min bei der Hauptwasche, Im Herbst / Winter / Frihjahr auch bis zu 25 Min!
Sommer: ca 2x0,25h x27 kw/h =13,5 kw/hx€ 0,25/kw/hx365Tage = €1.231,57
Winter: ca 2x0,42h x 27 kw/h=22,5kw/h x €0,25/kw/h x 365 Tage = € 2.053,12
Als Mittelwert ergibt sich eine Stromeinsparung von ca € 1.642,-.
Die Gaskosten bei gleichem Warmebedarf liegenbei ca € 385,-

Einsparung / Jahrca € 1.258,-
Bei groBeren Anlagen reden wir schnell auch von doppelt so hohen Folgekosten

Wird alternativ zur Durchlauferhitzer Technik z.B ein elektrisch beheizter Heildwasser-
o speicher benutzt, so wird die Warmeenergie auf ein erheblich groBere Menge

Wasser gepuffert. ( 20er SWO = ca 450 / 600 L Kochendwasser Bedarf Sommer/Winter)

Die Kosten sind hier ahnlich, allerdings entstehen wegen der bendtigten groReren

Wassermenge auch hohere Chemikalien Kosten. Nicht gewanrleistet ist dabei die

erreichte Endtemperatur. Sie ist i.R. unkontrolliert.

An der GastTherme kann zusatzlich ein Warmluftbereiter zur Beheizung der

o PROFLOOR Melkerbuhne, des Buros und von Nebenraumen mit Warmluft
kombiniert werden. Sie erhalten einen gesunden, komfortablen Arbeitsplatz und
minimieren im Winter die Frostgefahr fur die Technik.

( * Stand 2014, Erdgas zu Flussiggas differiert um ca 1-2 Cent )



