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SBS 750 “CALIFORNIA”   mit  Drucklufttechnik        Speziell auch für niedrige Raumhöhen!

Langlebig Stabil:

Niedrige Raumhöhe:

Lock Fütterung

Durchlauf Antennen Sicher

Schneller, ungestörter 
Gruppenwechsel.

Optional:

Robuste Industrie Druckluft Technik

Bei begrenzter Raumhöhe einsetzbar.

Raumhöhen von ca 2 m sind für den 
CARLIFORNIA machbar.

Fütterung der Kühe im Melkstand 
( optional ).

:

Der Eintrieb der Tiere wird über Platz 
Zuweiser gesteuert. Jede Kuh öffnet der 
nächsten den Zugang.

Zum Austrieb klappt die Platzeinweiser 
Konstruktion nach oben

Zum Schutz des Melkers wird die 
Rückwand  mit einer massiven, schlag 
sicheren Polycarbonat Glasplatte 
verkleidet.  
So behält der Melker den Überblick! 

Bauausführung alternativ mit 
preiswertem Wickelwellen System

Auslaßtor Betätigung

Auslaßtor Betätigung

Eingangstor Betätigung

Optional: Preiswertes Wickelwellen System
:

Druckluft Technik

Einzelplatz Brustbügelei für sichere Durchlauf Erkennung 


