
Vario Fast Exit



Egal, ob groß oder klein: Jede Kuh,  
steht  ganz nahe für den Melker erreichbar!

100% und absolut sicherer Schnellaustrieb 
der Tiere

Einfache Bedienung aller Komponenten.
Robuster, technisch unkomplizierter Aufbau.

Keine störenden oder  verletzungs-
gefährdende Bauteile

Immer aufgeräumt den Überblick !
Der Arbeitsplatz ist funktionsgerecht 
aufgeräumt und klar strukturiert!
Nichts ist im Arbeitsbereich, was störend 
den Arbeitsablauf behindert! 
Kein Schlauchgewirr, keine hinderliche, 
harte und verletzungsgefährliche 
Servicemechanik stört!

Die Memolac Milchmessung  entspricht 
internationalem  (ICAR ) Standard und ist 
über lange Jahre praxiserprobt. 
Sie liefert genau und übersichtlich den 
Leistungsstand der Kuh. Wenn das 
Memolac mit dem MPC - oder NISA 
Keyboard verbunden ist, sind alle
erdenklichen Steuermöglichkeiten 
gegeben: Über Melkmamagement, 
Gesundheitsüberwachung, Selektion bishin 
zum Netzwerk mit der betrieblichen, 
landwirtschaftlichen Buchhaltung:

Alles ist möglich!

EinArbeitsplatz, der Spaß macht!

Bequem und entspannt melken!

Die Vorteile:



Der massive Hub- Senk-
mechanismus wird über 
Industrie - Druckluftzylinder 
betätigt. Durch die robuste, 
einfache Konstruktion ist ein 
langjähriger, störungsfreier 
Betrieb sicher gestellt. Alle 
Tiere verlassen den Melk-
raum gleichzeitig. 
Hierdurch wird ein schneller 
Umtrieb erreicht. Die Senk-
schranke  liegt auf dem 
Boden frei auf. Die Kuh kann 
mit dem Vorderbein nicht 
einklemmen und es kommt 
nicht zu Verletzungen.

Extrem stabile Industriebetätigungselemente garantieren 
sehr lange Lebensdauer und störungsfreien Betrieb. Durch 
die getrennte Druckluftanlage mit der zugehörigen 
Serviceeinheit (Kompressor,  Öler,  Trockner und 
Wasserabscheider ) wird die Vakuumversorgung der 
Melkanlage nicht berührt. 
Die Konstruktion des Vario Melkstandes erlaubt ein ent-
spanntes und ermüdungsfreies Arbeiten. Da der Arbeits-
bereich freitragend ist,  können die Kühe optimal über-
wacht und eingesehen werden. 

Keine Unebenheit stört beim Reinigen des Bodens !

Die Brustbarriere ist in Melkposition

Die Brustbarriere ist in "Fast-Exit" Position

Tor- und Bedienelement
auf Industriestandard



Nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil !

NISA Melktechnik GmbH D- 28870 Ottersberg +49 (0)4205 778 555   info@nisa-melktechnik.de
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